Département de la Vendée Arrété n°vOI1055EEB051223

Commune de Essarts en Bocage
REPUBLIQUE FRANGAISE

Arrété temporaire n°VOI1055EEB051223
Portant réglementation du stationnement et de la circulation

PLACE DU MARCHE

Le Maire d'Essarts en Bocage,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2213-1 alL 22136

Vu le Code de la route et notamment les articles R. 411-8, R. 411-21-1 et R. 417-10

Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routiére et notamment le livre 1, 4éme partie, signalisation
de prescription

Vu la demande d'arrété de circulation de I'entreprise DEBELEC en date du 4 Décembre 2023

Considérant que des travaux sur réseaux ou ouvrages électriques rendent nécessaire d'arréter la réglementation
appropriée du stationnement et de la circulation, afin d'assurer la sécurité des usagers, du 21/12/2023 au
06/01/2024 PLACE DU MARCHE

Considérant la nécessité de fluidifier la circulation en début et fin de journée

ARRETE

Article 1 : A compter du 18/12/2023 et jusqu'au 06/01/2024, les prescriptions suivantes s'appliquent PLACE DU
MARCHE :

s La circulation est alternée par B15+C18 et K10 ;

» Le stationnement des véhicules est interdit. Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas aux
véhicules de I'entreprise exécutant les travaux. Le non-respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents est considéré comme génant au sens de I'article R. 417-10 du code de la route ;

Ce dossier est rattaché au chantier référencé par ENEDIS N°72310664.

Sauf contrainte de chantier, les dispositions d’exploitation de la circulation prévues seront installées a 9h30 et
levées a 16h00.
La circulation sera rétablie les samedis, dimanches et jours fériés.

L'entreprise se chargera de Vinformation auprés des riverains de cette restriction de circulation et de
stationnement.

Elle devra mettre en place obligatoirement une indication pour les piétons en amont et en aval du chantier et y
assurer la libre circulation des piétons en toute sécurité aux abords du chantier.
Le chantier sera visible jour et nuit.

En cas de dégradation, de Pespace public (chaussées, trottoirs, bordures, panneaux mobiliers urbains, peinture
routiére, végétations...}, la remise en état sera effectuée aux frais de I'entreprise. Elle se fera un point d’honneur
3 laisser 'emplacement aussi propre que lors de son arrivée.

Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de I'Instruction Interministérielle sur la
signalisation routiére sera mise en place par le demandeur, DEBELEC CARCASSONNE.

Article 3 : Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie et La Police Municipale sont chargés de
I'exécution du présent arrété qui sera publi¢ et affiché conformément a la réglementation en vigueur.

Fait 3 Essarts en Bocage, le 15/12/2023
Le Maire d'Essarts en Bocage

DIFFUSION:
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DEBELEC CARCASSONNE

Monsieur le Chef de Centre des Sapeurs-Pompiers

ENEDIS

Communauté de Communes du Pays de Saint Fulgent les Essarts - Service transport scolaire
TRANSPORTS SCOLAIRES REGION PAYS DE LA LOIRE

Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie

La Police Municipale

ANNEXES:
Plan localisation des travaux

Conformément aux dispositions du Code de justice administrative, le présent arrété pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif compétent ou sur internet, & l'adresse www.telerecours.fr, dans un délai de deux
mois G compter de sa date de notification ou de publication.

Conformément aux dispositions de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative a lo protection des données personnelles, le
bénéficiaire est informé qu’il dispose d'un droit d'accés, de rectification, d'effacement ou de demande de limitation de
traitement des données qu’il peut exercer, pour les informations le concernant, aupreés de la collectivité signataire du présent
document.
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En DIS FICHE ETUDE 18/10/2023

Etude réalisée par : Adrien MALLET (DEBELEC)

L'ELECTRICITE EN RESEAU N s
transmettre & vos artisans
SOLUTION TECHNIQUE DE VOTRE RACCORDEMENT
Nom du client : SCI SHARE LOC N° d'affaire : 72310306
Nom et fonction de la personne au rdv : Client Date d'emménagement :

TRAVAUX

Type de voie (i1aison réseau) : Communale

= Présence des bornes délimitant le terrain

~ ¢ Pose d'un fourreau aiguillé de 90 au 75 mm, dans une tranchée de 80 cm de profondeur depuis I'emplacement prévu du coffret jusqu'a 'aplomb au
mur intérieur dans une goulotte dédiée

¢ Pose d'une Gaine Technique du Logement Réalisé

» Choix du fournisseur d'énergie pour |a mise en service & prévair I'attestation de conformité de l'installation intérieure {Consuel}

¢ Terrassement liaison publique avec fouille + Cable 4x35 Alu

 Pose d'un coffret au sol en limite de propriété non équipé

« Dérivation individuelle (liaison coffret comptage) jusqu'au local a alimenter

A charge d'Enedis :
« Pose tableau de comptage sur Goulotte Technique Logement

« Raccordement de la fiaison au réseau jusqu’au coffret extérieur

La solution technigue est déterminée dans le respect de la norme NFC 14-100 en vigueur. Photo compteur non contractuelle

Commentaires :

Puissance de . Liaison réseau A Solution technique
Version bordereau 2000-2016 Dérivation individuelle Longueur Totof AUen%

raccordement Liaison Al Aérien Liaison A retenue :

12 kVA 51 - Branchement souterrain Type 1 sur coffref réseau 23 Alu 35 mm? 14 37 X

12 kVA Choix dans la liste Aly 35 mm2

Métres T1 Métres T2 Longueur Total
Terrassement
[4 21 21

L'ACCEPTATION DU DEVIS VAUT L'ACCEPTATION DE L ETUDE Lu et approuvé, le :



ENenis FICHE ETUDE 05/10/2023
LELECTRICITE EN RESEAU Etude réalisée par : Jerome
EMERGENCE DE VOTRE RACCORDEMENT

Nom du client : SCI SHARE LOC N° d'affaire : 72310906

A transmettre a vos artisans

Nom et fonction de la personne au rdv : Client Date d'emménagement :

Communale

Type de voie (liaison réseau) :

» Pose d'un fourreau aiguillé de 90 ou 75 mm, dans une tranchée de 80 cm de profondeur depuis I'emplacement prévu du coffret jusqu'a t'aplomb au
mur intérieur dans une goulotte dédiée

it w@ ¢ Pose d'une Gaine Technique du Logement Réalisé

I
« Choix du fournisseur d'énergie pour la mise en service & prévoir 'attestation de conformité de l'installation intérieure (Consuel)
=

« Terrassement liaison publique avec fouille + Cable 4x35 Alu

o Pose d'un coffret au sol en limite de propriété non équipé

 Dérivation individuelle {liaison coffret comptage) jusqu'au local a alimenter

A charge d'Enedis :
* Pose tableau de comptage sur Goulotte Technique Logement

» Raccordement de la liaison au réseau jusqu'au coffret extérieur

Commentaires :

Puissance de . Liaison réseou . Solution technique
Version bordereau 2000-2016 Dérivation individuell Longueur Total AUen % i’
raccordement Lioison A1 Aérien Ligison A retenue :
12 kVA S1 - Branchement souterrain Type 1 sur coffret réseau 23 Alu 35 mm? 14 37 | 143 X
- —
12 kVA Choix dans la liste Alu 35 mm2 [ 0,60
Métres T1 Métres T2 Longueur Total
Terrassement
0 21 21

L'ACCEPTATION DU DEVIS VAUT L'ACCEPTATION DE L ETUDE Lu et approuvé, le :



